PROCEDIMIENTO RECOMENDADO DE INSTALACIUN UEL ANUAIIAJC

INTRODUCCION

Esta guia ha sido preparada por el Scaffolding, Shoring & Forming

Institute para ayudar a los contratistas, arquitectos, ingenieros,

distribuidores, instaladores y usuarios, etc., en el adecuado uso del

equipo de andamiaje. Las Reglas de Seguridad sobre Andamiaje
publicadas por el Instituto deben ser usadas junto con esta publicacion,
asi como las instrucciones para el uso del andamiaje distribuido por
el fabricante. Las precauciones y requisitos de seguridad dadas por
las agencias locales, estatales y federales, incluyendo OSHA, deben
seguirse en todo momento y las personas que trabajan con sistemas
de andamiaje deben estar equipadas con dispositivos de seguridad
como requisito.

NOMENCLATURA

1. Accesorios—Aquellos articulos distintos a las estructuras y
puntalesusados parafacilitar la construccién detorres y estructuras
de andamiaje.

2. Tornillo de ajuste—Dispositivo compuesto por un tornillo
roscado y una manija de ajuste usada para el ajuste vertical del
andamiaje.

3. . Placa base—Un dispositivo usado para distribuir la carga de la
pata.

4. Escaleras de pie—Una escalera separada unida a la estructura
del andamiaje o incorporada en la estructura del andamio.

5. Ruedas—Ruedasdeuna dimensi6én apropiaday unidad disefiada
para unir la base de una torre y que contiene un freno para evitar
que las ruedas giren.

6. Clavijade empalme—Dispositivo usado para alinear y conectar
levas o capas juntas de manera vertical.

7. Apuntalamiento cruzado—Sistema de partes que conectan
estructuras o paneles de andamiaje para hacer la estructurade una
torre.

8. Dispositivo de extensién—Cualquier dispositivo usado para
obtener el ajuste vertical del andamiaje distinto al de un tornillo
de ajuste. - .

9. Factor de seguridad—la capacidad de la carga final hasta la
carga permisible.

10. Estructura o panel*—la unidad estructural prefabricada y
soldada principah.

11. Baranda-Unriel asegurado alos montantes e instalado alolargo
de los lados expuestos y extremos de la plataforma.

12. Apuntalamiento diagonal horizontal—L.os puntales diagonales
recorren horizontalmente entre las estructuras de andamiaje.

13. Levas o capas*—El nimero de estructuras apiladas una encima
de otra en una direccién.

14. Dispositivo de bloqueo—Un dispositivo usado para asegurar el
puntal cruzado al panel.

15. Palo de andamio o armazén—Una parte que lleva carga hori-
zontal separada.

16. Torres rodantes—Una estructura compuesta de estructuras,
puntales, plataformas, barandas y accesorios soportadas por
ruedas.

17. Cargaseguraenlapata—FEsacargaquepuedeser directamente
colocada sobre la pata de la estructura de manera segura.

18. Carga segura en la parte horizontal de la estructura del
andamio—Esa carga que puede ser directamente colocada sobre
una parte horizontal de manera segura.

19. Distribuciéndelandamiaje—Un grificodeingenieria preparado
antes de la instalacién que muestra la disposicion del equipo para
un uso adecuado del andamiaje.

20. Ménsula lateral—Una unidad de brazo volado soportado por la
estructura del andamiaje.

21. Durmiente o soporte*—Una base, usualmente de madera, que
distribuye las cargas en la pata vertical hasta el suelo.

22. Uniones——Una parte de compresién de tensién usada para unir de
manera segura ¢l andamio a la estructura.

23. Toeboard—Una barrera asegurada a lo largo de los lados y
extremos de una plataforma, para protegerse contra la caida de
material.

24. Torrers—Unaconstruccién compuesta por estructuras, puntales
y accesorios.

25. Carga final—La carga méxima que puede ser colocada en el
andamiaje ocasionando fallas por doblar partes de la columna o
por la resistencia de algiin componente.

* Estos términos pueden ser usados como sinénimos.

INSPECCION DEL EQUIPO DE ANDAMIAJE ANTES
DE SU INSTALACION
Las tres 4reas principales de inspeccién son para corrosion,
rectitud delas partes y soldaduras. Esto seaplica atodos los componentes

de un sistema de andamiaje. .

1. CORROSION—un equipo de andamiaje bastante oxidado o
erosionado es una sefal reveladora de abuso o negligencia.

2 RECTITUD DE LAS PARTES—Una mala manipulacién,
acarreo y almacenamiento puede causar dafios al equipo de
andamiaje. Todos los componentes de andamiaje deben estar
derechos y libres de dobladuras, curvaturas o abolladuras.

3.  SOLDADURAS—Los equipos deben ser revisados antes de su
uso por si existiera soldaduras dafiadas y cualquier pieza del
equipo que presente soldaduras dafiadas o resoldadura posterior
a la fabrica original no debe ser usada. La referencia de la
soldadura de fabrica corresponde a la ubicacién y caliad de
soldaduras.

Mientras la CORROSION, RECTITUD Y SOLDADURAS son
de preocupacién principal, se debe revisar ademés otros
componentes.

4. Los dispositivos de bloqueo en las estructuras y puntales deben
estar en buen orden de funcionamiento, y de no ser asf, deben ser
reparados o reemplazados antes de su uso.

5. Las clavijas de empalme deben alinear de manera efectiva la
estructura y las patas del panel.

6. Lospuntales cruzados de pivoted deben tener el pivote central en
su lugar de manera segura.

7. Los frenos de las ruedas deben estar en buen orden de
funcionamientoy si no, deben ser reparados o reemplazados antes
de su uso.

CARGAS DE COJINETES SEGURAS PARA
TERRENOS

Considerando que las cargas permisibles (cojinete) sobre diversos
terrenos y roca varfande 1,000 p.s.f. amés de 50,000 p.s.f. sedebe tener
cuidado al determinar la capacidad del suelo para cada trabajo de
andamiaje, déndose cuenta que las condiciones del clima pueden
convertiruna condicién apropiada del terreno en una situacién peligrosa.
Como un ejemplo, la arcilla seca con una capacidad de 8,000 p.s.f.
podria volverse muy pléstico después de las lluvias y caer a menos de
2,000.
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También s debe tener cuidado para no perturbar el terreno  Si se
requiere unrelleno en dreas donde se usa andamiaje, se debe consultar
a un ingeniero calificado en relacion a materiales y compactacion.

BASES

El prop6sito de una buena base o durmiente es distribuir la carga
del andamiaje sobre un 4rea de terreno adecuado. El tamaiio del
cimiento o durmiente est4 determinado por la carga total traspasada a
un drea de terreno particular, y por la naturaleza de latierra que soporta
estos durmientes.

La carga total debe ser computada y los durmientes disefiados de
acuerdo a ésta.

Cuando se instala un andamio desde tierra o de un relleno, las
4reas deben ser niveladas y los durmientes separados segun un
patrén que asegure la adecuada estabilidad de todas las patas del
andamio.

INSTALACION DE ESTRUCTURAS

El trabajo de instalacién del andamiaje debe realizarse bajo la
supervisién de una persona con experiencia y aptitud adecuadas para
asegurar una instalacién segura y que esté familiarizada con todos los
Reglamentos Locakes, Estatales y Federales relativos al andamiaje,
asf como las Reglas de Seguridad sobre Andamiaje.

Ser4 responsabilidad de la persona que supervisa la instalacién
del andamiaje ver que todos los componentes y dispositivos de bloquo
se encuentren en funcionamiento y que ningin equipo dafiado o
deteriorado ses usado en la instalacién. En caso que cualquiera de los
andamiajes resultara dafiado después que el equipo ha sido instalado,
los trabajadores no podrén subir hasta que los articulos dafiados hayan
sido reparados o reemplazado.

Unaplaneamiento anticipado ayudar alainstalacion del andamiaje
para progresar suavemente. El equipo debe ser descargado lo més
cerca posible al 4rea de uso y debe ser dispuesto en el ordenenel que
va a ser usado. Los tornillos de ajuste deben ser fijados en su ajuste
final aproximado antes de instalar el andamiaje. En este momento, una
persona deber4 revisar para ver que todos los paneles que requieran
clavijas de empalme las tengan. Consulte las reglas de seguridad tal
como lo recomienda el Instituto.

Después deinstalar la primera capa de las estructuras delandamio,
aplome y nivele (ussando instrumentos) todas las estructuras de
manera que sin importar cudn alta sea la instalacion del andamio final,
las estructuras adicionales también se encontrardn en la alineacién
correcta.

A medida que se procede conla instalacién, una todoel andamiaje
de manera segura a la estructura en los extremos y por lo menos cada
30' de manera horizontal y a intervalos de altura que no excedan* 4
veces la dimensién minima de la base. Se debe evitar la volcadura de
las torres de andamios independientes mediante el cableado o mediante
otro medio. Las estructuras del andamio deben ser sujetadas con
clavijas de empalme donde exista posibilidad de levantarlas.

Cuando los andamios van a ser parcial o totalmente encerrados,
se debe tomar precauciones especificas para asegurar una adecuada
frecuencia de uniones del andamiaje hacia la edificacién debido a
condiciones de mayor carga resultantes por efectos del viento y del
clima. Los componentes del andamiaje al que las uniones estdn juntas
también deben ser revisadas por si existen cargas adicionales.

Cuando se instalen levas adicionales, siempre trabaje desde
tablones colocados dentro de la estructura del andamio. Mueva los
tablones a medida que la instalacién progresa.

TABLONES Y ACCESORIOS

Use s6lo madera que sea debidamente inspeccionada y con grado
para uso como tablén de andamio.

El tablén deberi tener un minimo de 12" de sobreposicion y
extenderse 6" del centro de soporte o ser grapada en ambos extremos
paraevitar undeslizamiento del soporte. No permita que los extremos
no apoyados del tabl6n se extiendan mds allé delos soportes. Asegure
el tablén al andamio cuando sea necesario.

Todos los accesorios del andamio deberdn ser usados e instalados
de conformidad con los procedimientos recomendados por el
fabricante. Los accesorios no serdn alterados en el campo.

Cuando se instalen palos de andamio (armazones) apoyados
mediante un soporte colgante o abrazadera, se debe tener cuidado
para ver que se extiendan por lo menos 6" del punto de soporte.
Asimismo, aseglirese que se coloque el adecuado apuntalamiento
entre los palos de andamio (armazones). Cuando la distanciaentre las
partes de apoyo es mayor a 12/, se puede necesitar un apuntalamiento
adicional entre los palos de andamios (armazones) y la parte de
soporte. No cologue voladizas ni extienda los palos de andamio
(armazones) como ménsulas laterales sinuna completaconsideracién
de las cargas que serdn aplicadas o transmitidas al andamio. Cuando
se coloquen abrazaderas a los palos de andamio, la capacidad de la
abrazadera puede controlar en lugar de la capacidad del palo de
andamio. Consulte al fabricante del andamio.

Todas las ménsulas debe estar asentadas de manera correcta con
las ménsulas laterales en paralelo con las estructuras y las ménsulas
terminales a 90 grados de la estructura. Las ménsulas no deben estar
dobladas o torcidas desde su posicién normal.

Equipe todas las 4reas con tablones o con niveles con barandas
adecuadas y afiada tableros de pie cuando sea necesario.

INSPECCION DIARIA Y FINAL DEL ANDAMIAJE
INSTALADO
La siguiente es una lista de los puntos de revision que deben ser
cubiertos al realizar una especcién final y diaria del andamiaje antes
de su uso. Todos los puntos deben ser revisados cuidadosamente para
asegurar un trabajo libre de accidentes y deben ser revisados
periddicamente.

1. Revise siexiste un adecuado soporte debajo de cada patade cada
estructura en el trabajo. También revise si existe un posible
lavado debido a la lluvia.

2. Compruebe que todas las placas base y tornillos de ajuste estén
en contacto firme con sus soportes. Todas las tuercas de ajuste
deben estar bien ajustadas contra las patas de la estructura.

3. La plomada de las estructuras debe ser revisada en ambas
direcciones.

4, Siexiste un espacio entre el extrerno inferior de una estructura y
el extremo superior de otra estructura indica que un tornillo de
ajuste debe ser ajustado para poner las estructuras en contacto. Si
no esto no ayuda, indica que la estructura est4 fuera de encuadre
y debe ser reemplazada.

5. Cada pata de cada estructura debe tener puntales cruzados hacia
la correspondiente pata de la siguiente estructura.

6. Mientras revisa los puntales cruzados, revise también los
dispositivos de blogueo para asegurarse que se encuentrar todos
en su posicién cerrada o que se encuentran ajustados.

7. Asegirese que todos los tablones y accesorios se encuentran
debidamente instalados.

8. Asegirese que todas las uniones estdn aseguradas entre la
estructura y el andamiaje.
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9. Asegirese de que todas las barandas estén en su lugar.

10. Si el andamiaje estd en un recinto, verifique que se hayan
tomado precauciones adicionales como se indica enla Seccidn
de Instalacién. Vuelva a revisar en forma periédica el
movimiento de uniones, abrazaderas, etc.

11. Asegiirese que existe un acceso segur hacia la(s)
plataforma(s) de trabajo.

DESMANTELAMIENTO DEL ANDAMIAJE

El trabajo de desmantelamiento del andamiaje debe estar bajo la

supervisién de una persona con la experiencia y aptitud adecuadas.

Se debe observar lo siguiente durante el desmantelamiento.

1. Compruebe si el andamiaje ha sido alterado en su estructura de

" algtn modo en el que podria volverlo inseguro, y de ser asi
reconstruirlo donde sea necesario antes de comenzar con los
procedimientos de desmantelamiento.

2. Desmantele el andamio desde la parte superior hacia abajo.
Empiece retirando todos los accesorios desde esa levaque estd
siendo desmantelada en el momento.

3. Siempre trabaje desde un minimo de dos tablones colocados
en la capa de estructuras por debajo de las que estan siendo
retiradas. Mueva los tablones hacia abajo a medida que progresa
el desmantelamiento.

4. No retire las uniones hasta que el desmantelamiento haya
alcanzado la capa a la cual estdn unidos.

5. Siempre permanezca en el interior del andamio. No trepe por
el exterior por ningunarazén durante el desmantelamiento. No
se suba a uniones, puntales o estructuras sin puntales.

6. Solo retire los dispositivos de sujecién desde la parte inferior
de las estructuras que estén siendo retiradas.

7. Bajeloscomponentes del andamiaje en forma segura a medida
que son desmantelados. Evite dejar caer o tirar los componentes
pues podria ocasionar dafios al equpio o lesiones al personal
que se encuentra debajo.

INSTALACION DE LAS TORRES RODANTES
Cuando instale torres de andamios rodantes, los siguientes articulos
adicionales aplican. Estos articulos son adicionales a las partes de
aplicacién de la seccién precedente.

1. Laruedadebe serdelacapacidad de carga adecuada y tener el
tamafio en relacién a la altura de la torre, la superficie sobre la
que la torre va a ser usada y de conformidad con los c6digos,
ordenanzas y reglamentos gubernamentales, estatales y lo-
cales.

Las ruedas con vastagos planos deben estar unidos al panel o
tornillo de ajuste mediante clavijas u otros medios apropiados.

2. No extienda los tornillos de ajuste sobre torres rodantes mas de
12",

3. Laalturade laplataforma no debe exceder* cuatro (4) veces la
menor dimensién de la base a menos que tenga cables o esté de
otra forma estabilizada.

4. Se debe usar puntales diagonales horizontales cerca a la parte
inferior y en intervalos de 20' medidos desde la superficie
rodante.

5. Cuando se usa ménsulas laterales, se debe considerar el efecto
de inversién que estas ménsulas tendrén en la estabilidad de Ja
torre.

6. Apuntale de manera cruzada cada ambos lados de leva.
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7. Instale barandas.

8. InstaletablonesdeacuerdoalaSecciéndeTablonesy Accesorios
del Procedimiento de Instalacién.

* EXCEPCIONES: Tres veces en California, Ohio, Oregon, Mon-

tana, Maine; 3-1/2 veces en Washington.

INSPECCION FINAL DE LAS TORRES RODANTES

Los siguientes puntos adicionales deben serrevisados al realizaruna

inspecci6n final de las torres del andamio rodante antes de su uso.

Estos puntos son adicionales a los ftems aplicables cubiertos bajo la

secci6n anterior titutalda "Inspeccién Final de Andamiaje Instalado”.

1. Revisepara ver que la alturadelaplataformano exceda* cuatro
(4) veces lamenor dimensién delabase amenos que latorre esté
debidamente asegurada con cable o de otra forma estabilizada.

2. Revise para confirmar que, si los tornillos de ajuste han sido
usados, no son extendidos més de 12".

3. Asegiirese que los frenos de las ruedas se encuentran en buenas
condiciones de funcionamiento y que se aplican cuando la torre
1o se encuentra en movimiento.

4. Inspeccione para asegurarse que €l apuntalamiento diagonal
horizontal ha sido colocado cerca de la parte inferior, superior
y en intervalos de 20' medidas desde la superficie rodante. Un
gancho sobre la plataforma fabricada debidamente unida a la
estructura superior puede ser equivalente al puntal diagonal
horizontal superior.

5. Sehainstalado apuntalamiento cruzado en ambos lados de cada
leva.

6. Revise el 4rea en el que la torre va a ser usado para asegurarse
que no existan obstrucciones dentro, sobre o por encima del
piso que interferirdn con el uso adecuado y seguro de la torre
rodante.

7. Revise las barandas.

8. Revise para ver que todos los tablones y plataformas fabricadas
sean debidamente instaladas.

9. Asegirese queexistaunacceso segurohaciala(s) plataforma(s)
de tabajo.

REFIERASE ALASREGLAS SOBRE SEGURIDAD DEL SCAF-

FOLDING, SHORING & FORMING INSTITUTE ANTES DE

USAR EL ANDAMIAIJE.

Los procedimientos sefialados en esta Guia describen los
procedimientos convencionales para la instalacién y
desmantelamiento de los sistemas de desmantelamiento. Sin em-
bargo, los equipos y sistemas difieren y, de acuerdo a esto, siempre
se debe hacer referencia a las instrucciones y procedimientos del
fabricante o distribuidor del equipo. Debido a que las condicoines de
campo varian y estdn fuera del control del Instituto y de sus
miembros, un uso seguro y apropiado de este equipo es
responsabilidad del usuario y no del Instituto o de sus miembros.
SCAFFOLDING AND SHORING INSTITUTE
1230 KEITH BUILDING
CLEVELAND, OHIO 44115

125 TAYLOR PARKWAY
ARCHBOLD, OHIO 43502

Form No. SSI-83-80-68
1-204-03-2



Sera

SCAFFOLDING SAFETY GUIDELINES
AS RECOMMENDED BY SCAFFOLDING, SHORING & FORMING INSTITUTE

responsabilidad de todos los empleadores y empleados lser y cumplir con las siguientes pautas de sentido comin que estén disenadas para promover la seguridad en la Instalacion y

aasm:

o inusuales. El estaluto o los reglamentos locales, estatales o lederales reemplazaran estas paulas s| existe un conflicto y su cumplimiento e5 respe

ar lento de los a

de altura o ancho puedan variar.

5. Estas pautas no pretenden ser totalmente inclusivas ni suplantar o reemplazar otras metlidas preventivas y de seguridad adiclonales para cubrir condiciones usuales

bilidad de cada

PEGUE ESTAS PAUTAS DE SEGURIDAD SOBRE ANDAMIAJE en un lugar visible y asegirese que que lodas las personas que instalen, desmantelen, o usen el andamigje @stén atentos & ellas,
SIGA TODOS LOS CODIGOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS ESTATALES, LOCALES Y FEDERALES, relativos a andamiaje pues pueden ser mas prohibitivos. Par ejemplo, los requisitos

ESTUDIE EL SITIO DE TRABAJO—Se dabe realizar un estudio del lugar e trabajo para observar los fiesgos, como reflenos de lierra no allerados, zan|as, residuos, cables de alta ension, aberturas

no aseguradas y otras condiciones de peligro creadas por olras industrias. Estas condiciones deben ser corragldas o eviladas como se indica en las siguientes secciones.

V. INSPECCIONE TODOS LOS EQUIPOS ANTES DE SU USO—Nunca use ningdn equipo que se encuentra dafado o defectuoso de alguna manara.

V. MANTENGA TODO LOS EQUIPOS BIEN REPARADOS—Evita usar equipos en mal estado—no se conoce |a resistencia de los equipos en mal estado.

VI, INSPECCIONE EL ANDAMIAJE A DIARIO—o &l inicio de cada lumo para asegurarse que se mantiene en condicidn segura.

Vil. NUNCA USE EL EQUIPO PARA PROPOSITOS O DE FORMAS PARA LAS QUE NO ESTA DESTINADO,

Vill. REPORTE CUALQUIER CONDICION INSEGURA. NUNCA SE ARRIESGUE—NGo trabaje en andamios si su condicion fisica es tal que se sienie un poto mareado o inestable.
IX. EL TRABAJO BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL O DE DROGAS ILEGALES ESTA PROHIBIDO.
X. CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR DE ANDAMIAJE—NUNCA SE ARRIESGUE—Consulle los manuales e instrucciones preporcionadas por el distribuldor. EY andamiaje &8 su negocio.
P RA NSTALACION Y USO DE LOS ANDAMIOS

A. PROPORCIONE UMBRALES para los postes del andamio y use placas base. 3. Los tablones y plataformas del andamio, a menos que sean creados o

B. USE TORNILLOS DE AJUSTE u otras condiciones aprobadas. contenidos mediante ganchos, se extenderan sobre sus sopories terminales

C. APLOME Y NIVELE TODOS LOS ANDAMIOS a medida que se realiza la no menos de 6 pulgadas ni mas de 12 pulgadas.
instalacion. No fuerce el ajuste de los puntales—nivele el andamio hasta que se 4. Asegure el tabl6n al andamio cuando sea necesario.
pueda realizar un adecuado ajuste facimente. P. PARA ANDAMIOS RODANTES, SE APLICAN LAS SIGUIENTES PAUTAS

D. APUNTALAMIENTO. Cada estructura o panelsera apuntalado mediante puntales ADICIONALES.
horizontales, puntales cruzados, puntales diagonales o cualquier combinacion de 1. RUEDAS CON VASTAGOS PLANOS seran unidos al panel o tornillos de
éstos para asegurar a las partes verticales juntas de manera lateral. Todas las ajuste mediante clavijas u otro medio apropiado.
conexionesde puntaldeben ser realizadas de manera segura, de conformidad con 2 .NO EXTIENDA LOS TORNILLOS DE AJUSTE EN LOS ANDAMIOS
las recomendaciones de los fabricantes. RODANTES MAS DE 12 PULGADAS.

E. NOSESUBAALOS PUNTALES CRUZADOS. Use sdlo una escalera de acceso 3. LAS RUEDAS O RUEDITAS contardn con un dispositivo de bloqueo y se
(de pie), peldafios de acceso, una estructura disefiada para subir 0 un acceso mantendran bloqueadas durante la instalacion y desmantelamiento o cada
seguro equivalente hacia el andamio. vez que los andamios no estén siendo desplazados.

F. UNA EL ANDAMIO ALA PARED 0 estructura cuando la altura exceda* cuatro (4) 4. ASEGURE O RETIRE TODO EL MATERIAL Y EQUIPO de Ia plataforma
veces ladimensién minima de la base. La primera uniénverticaly longltudinal sera antes de mover el andamio.
colocada en este punte. Las uniones verticales seran repetidas en intervales no 5. USE APUNTALAMIENTO DIAGONAL HORIZONTAL cerca a la parte infe-
mayores a los 26 pies. Las uniones longitudinales seran colocadas en cada rior y en intervalos de 20 pies medidos desde la superficie rodante.
extremo y a intervalos no mayores a los 30 pies. Las uniones deben prevenir que 6. NOUSE puntalesu otras extensiones de plataforma sin considerar del efecto
el andamio se incline hacia o desde la pared o estructura. de volcadura.

G. CUANDO LOS ANDAMIOS VAN A SER ENCERRADOS PARCIAL O 7. ELPESODEUNANDAMIO RODANTE excluyendo susbarandas superiores,
TOTALMENTE, sedebe tomar precauciones especlficas para asegurar la frecuencia no debe exceder* cuatro veces sumencr dimension de base amenos que se
y propiedad de las uniones que conectan el andamiaje a la construccion debidoa encuentre estabilizado mediante un sistema de contrapeso de ingenierla o
las condiciones de mayor carga que resuitan de los efectos del viento y del clima. algun medio equivalente.

Los componentes del andamiaje a las que las uniones estan conectadas también 8. LISTONE O ASEGURE TODOS LOS TABLONES.
deben ser revisadas para cargas adicionales. 9. NOINTENTEMOVERUNANDAMIO RODANTE SIN SUFICIENTE AYUDA—

H. CUANDO LAS TORRES DE ANDAMIOS INDEPENDIENTES exceden® encuatro tenga cuidado con los agujeros en el piso y con las obstrucciones en la parte
veces su dimensién minima de base de manera vertical, se les debe contener para de arriba—estabilice contra vuelcos.
evitarvolcaduras. 10. NO SE SUBA EN ANDAMIOS RODANTES.

|. NO INSTALE ANDAMIOS CERCA A LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA A 11. Se debe contener la separacién de LAS JUNTAS .
MENOS QUE SE TOME LAS PRECAUCIONES APROPIADAS. Consulte a su . PARALOS "PALOS DE ANDAMIO" Y *ARMAZONES", se aplican las siguientes
compaiila de servicio de electricidad. pautas adicionalies.

J. NO USE escaleras o dispositivos improvisados en la parte superior de los 1. NO COLOQUE VIGAS VOLADIZAS NI EXTIENDA LOS PALOS DE
andamios para aumentar la altura. ANDAMIO/ARMAZONES como los puntales laterales sin una profunda

K. NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA POR LOS consideracion de las cargas que se aplicaran.

FABRICANTES. 2. LOS PALOS DE ANDAMIO/ARMAZONES DEBEN SER EXTENDIDOS

L. EQUIPE Y MANTENGA TODAS LAS PLATAFORMAS con las barandas, rieles POR LO MENOS 6 pulgadas més all4 del punto de soporte.
medios y tableros de pie adecuados, a lo largo de los lados y extremos abiertos 3. COLOQUEELAPUNTALAMIENTO RECOMENDADOENTRE L,OS PALOS
de las plataformas del andamio. DE ANDAMI1C;/A.RMAZONES cuando el tramo del palo de andamio/armazoén

es mayor a 12 pies.

M. TODOS LOS PUNTALES deben ser asentados correctamente con puntales
laterales paraielos a las estructuras y puntales terminales a 90 grados de las ' glAJG"I\'IESO E&g%SNhlAﬁlégELE EL ANDAMIAJE, SE APLICAN LAS SIGUIENTES
estructuras. Los puntales no deben ser doblados o enroscados desde su posicion ’
normal. Los puntales (excepto los puntales méviles disefnados para cargar 1. REVISE PARA VER S| EL ANDAMIAJE HA ,SlDO AL_TERADO
materiales) deben ser usados como plataformas de trabajoy no deben ser usados ESTRUCTURALMENTE de alguna manera que podria hacerlo inseguro, y
para almacenamiento de material o de equipos. Cuando se usan puntales, el de seé. asl, recgnsguirlu dorllde.sea necesario antes de comenzar los
andamio serd unido a la esiructura o de ofra manera contenido para evitar B P = SILC.
volcaduras. 2. INSPECCIONAR VISUALMENTE LOS TABLONES antes de desmantelar

N, TODOS LOS ACCESORIOS DE ANDAMIAJE serdn usados e instalados de paraEEsqnEresleRelean EeuNCS bR e
conformidad con el procedimiento recomendado por los fabricantes. Los accesorios 8. LOS COMPONENTES DEBEN SER BAJADOS tan pronto como sea
no deben ser alterados en el campo. Los andamios, estructuras y los componentes gg:fgantelado de manera segura para proteger al personal en la parte de
de diferentes fabricantes no deben ser mezclados entre elios. 0. )

O. PARA ENTABLONAR, SE APLICAN LAS SIGUIENTES PAUTAS: 4. NOACUMULE COMPONENTES O EQUIPOS EN EXCESQO en el nivel que

1. Use sdlo maderas que estén debidamente inspeccionadas y clasificadas
como tablones para andamio.

2. El entablonamiento tendré por lo menos 12 pulgadas de superposicion y se
extenderd 6 pulgadas mas alla del centro de soporte, o ser4 listonada en
ambos extremos para prevenir el deslizamiento de los soportes.

est4 siendo desmantelado.
5. EL EQUIPO DESMANTELADO debe ser apilado de manera ordenada.

. SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION Y USE LOS MANUALES.

* EXCEPCIONES: Tres veces en California, Ohio, Oregon, Montana, Maine;
3-1/2 veces en Washington.

"Estas pautas de seguridad establecen rpmcsdimr‘emos de sentido comun para la instalacion y desmantelamiento seguros del equipo de andamiaje, Sin embargo, los
sistemas del equipo y del andamiaje difieren, y de acuerdo a esto, siempre se hara referancia alas instrucciones y procedimientos del disiribuidor del equipo, Debido a
que las condiciones del campo varian y estan mas all del control del instituto, un uso seguro y adecuado del andamiaje es responsabllidad del usuario y no del nstituto’.

La reimpresion de esta publicacion no implica la aprobacion del producto gor el Instituto ni indica membres(a en el Instituto. El permiso para reproducir en su integridad
puede ser abtenido de Scaffolding, Shoring & Forming Institute, 1230 Keit Bldg., Cleveland, Chic 44115
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